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Valvula proporcional reductora de presion

Tipo FTDRE4K

H7980

Caracteristicas

» Valvula proporcional reductora de presién de mando
directo para la reduccién de la presion de un sistema

» Valvula insertable

» Adecuada para aplicaciones moviles e industriales

» Accionamiento mediante solenoide proporcional

» En caso de caida de corriente se ajusta a la
presion minima

» Electronica de mando recomendada:

amplificador movil tipo RAy RC

RS 58038
Edicion: 2014-04
Reemplaza a: 04.99

» Tamafo constructivo 4

» Serie 1X

» Presion maxima de regulacion 18, 30 bar

» Presion de servicio maxima 100 bar

» Caudal maximo 5 I/min (para Ap = 7 bar)
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Datos para el pedido (valvula sin bobina) 1)

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11
[FTDRE| 4 [K[ax[ /| [A| [ [ [v]|-8]*]
I 01 I Valvula proporcional reductora de presion, forma constructiva no normalizada, de accionamiento eléctrico | FTDRE |
I 02 I Tamafno nominal 4 | 4 |
| 03 | Valvula para enroscar | K |
| 04 | Serie 10 hasta 19 (10 hasta 19; medidas invariadas de montaje y de conexidn) | 1X |
05 | Presion méaxima de regulacion 18 bar 18
Presion maxima de regulacion 30 bar 30
| 06 | Solenoide proporcional, conmutable en aceite A
Tension de alimentacion
07 | Electrénica de mando 12V CC G12
Electrénica de mando 24V CC G24
08 | Con sobremando manual sin denom.
Sin sobremando manual NO
Conexion eléctrica )
09 | Sin conector, con enchufe DT 04-2P (enchufe Deutsch) K40
Sin conector, con enchufe AMP Junior-Timer c4
Material de juntas
10 [Juntas FKM | v

iTener en cuenta la compatibilidad de la junta con el fluido hidraulico utilizado! (Otras juntas segun consulta)

I 11 I Otros datos en texto explicito

1) Conectores, pedir por separado, ver catalogo 08006.

[E&~ Aviso:

En caso de tipos de valvulas diferentes a las especificadas en el
catalogo, se debe consultar!

Tipos de valvulas

Tipo Nro. de material Tipo Nro. de material
FTDRE 4 K1X/30AG12C4V-8 R901060306 FTDRE 4 K1X/30AG12N0OC4V-8 R901377829
FTDRE 4 K1X/30AG12K40V-8 R901082420 FTDRE 4 K1X/30AG12NOK40V-8 R901377830
FTDRE 4 K1X/30AG24C4V-8 R900727801 FTDRE 4 K1X/30AG24N0C4V-8 R901377824
FTDRE 4 K1X/30AG24K40V-8 R900771731 FTDRE 4 K1X/30AG24N0OK40V-8 R901377826
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Funcionamiento, corte, simbolos

Generalidades

La valvula proporcional reductora de presion tipo FTDRE 4 K
es una valvula insertable de mando directo en versién de 3
vias. Reduce la presidn de regulacion (conexion principal @)
en forma proporcional a la corriente del solenoide y opera
en gran medida independiente de la presion de entrada
(conexion principal @).

En caso de valor nominal O o caida de corriente se ajusta
a la presion minima. El accionamiento se efectia mediante
un solenoide proporcional. El espacio interior del sole-
noide esta vinculado con la conexién principal @ y lleno
con fluido hidraulico.

Con estas valvulas se puede reducir en forma continua la
presion del sistema en funcion del valor nominal eléctrico.
La valvula es adecuada para el mando de acoplamientos,
bombas y valvulas direccionales, como también para la
aplicacidn en valvulas pilotos proporcionales (particular-

mente en aplicaciones moaviles, pero también industriales).

T— ]

Sobremando
manual 1

Tipo FTDRE 4 K3X/..C4..
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Principio basico

La valvula regula la presiéon en la conexién principal @ en
forma proporcional a la corriente del solenoide.

El solenoide proporcional (1) convierte la corriente eléc-
trica en fuerza mecanica, la cual actua mediante el indu-
cido sobre la corredera de mando (2). La corredera de
mando regula la unién entre las conexiones principales.

(K&~ Avisos:

» La presidon de tanque presente (conexion principal ®) se
suma a la presion de regulacion (conexion principal @).

» La valvula no puede ser energizada en estado no
montado o en un sistema que no haya sido comple-
tamente purgado de aire, de lo contrario el aire que
entra influye muy negativamente en el comporta-
miento dinamico de la valvula.

@ = Conexiodn principal 1 (A)
@ = Conexién principal 2 (P)
®) = Conexion principal 3 (T)

1) No en version "NO". Accionamiento a través de la herramienta de
espiga, para operar el sobremando manual debe retirarse el
enchufe (version "C4"y "K40"). Numero maximo de ciclos de
insercién 10 (especificacion AMP 108-18013).

RS 58038, edicion: 2014-04, Bosch Rexroth AG
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Datos técnicos

FTDRE4K | Valvula proporcional reductora de presion

(iConsultenos en caso de utilizar el equipo fuera de los valores indicados!)

generales

Masa

kg

Aprox. 0,19

Posicion de montaje

A eleccidn, conexion eléctrica preferentemente colgando ha-
cia abajo (con valvula en posiciéon horizontal o conexion eléc-
trica hacia arriba, se debe producir una contrapresion minima
de manera que la valvula permanezca llena de aceite).

Rango de temperatura ambiente » Versién "18"

°C

-30 ... +120

» Version "30"

°C

=30 ... +120

Ensayo de niebla salina segun 1SO 9227 h | 600 (prueba NSS)

Proteccion superficial solenoide Recubrimiento seglin DIN 50962-Fe//ZnNi con pasivacion de
capa gruesa

hidraulicos

Presion de regulacion maxima » Conexién principal @ (A) bar | 18, 30

Presién de entrada maxima » Conexién principal @ (P) bar | 100

Contrapresion maxima » Conexion principal @ (T) bar | Sin presion (maxima admisible 30)
La contrapresion aumenta la presion de ajuste, también para
corriente I =0

Caudal (Ap = 7 bar) V) [/min | 25 (maximo admisible 7,5)

Caudal de fugas maximo » Conexion principal @ (T) cm3/min | < 100 (p, = 100 bar y corriente de mando I = 0)

Caudal de mando maximo cm3/min | < 350 (p, = 100 bar, q,, = 0y corriente de mando I =1 __ )

Fluido hidraulico Ver tabla pagina E

Rango de temperatura del fluido hidraulico °C|-30...+80

Rango de viscosidad mm2/s | 10 ... 380

Grado de ensuciamiento maximo admisible del fluido hidraulico Clase 20/18/15 1

Clase de pureza segun ISO 4406 (c)

Ciclos de carga 5 millones 1)

Respuesta a escalon para una variacion >t ien ms | 40

de corriente de mando (ver curvas carac- ms | 20

teristicas abajo) desconexion

Ancho de malla del elemento filtrante en la conexién principal @ pm | 160

1) Condiciones de prueba estandar de Rexroth (HLP32;
O, ... =40°C+5°C)

2) En los sistemas hidraulicos se deben mantener las clases de
pureza indicadas para los componentes. Una filtracién efectiva
evita fallas y aumenta simultaneamente la vida util de
los componentes.

Para seleccionar los filtros ver www.boschrexroth.com/filter.
Recomendamos un filtro con un grado minimo de retencién
de B,, = 75.

Respuesta escalon maxima

1 100 g
5 18[-f00% T 2
gc( 0 ; ‘L
S o e (5% (- : i
g o . t,_ 5
o - conexiéon desconexién -l —= O
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ﬁ Aviso:

» Tener en cuenta la siguiente documentacion:

64020-B1 valvulas hidraulicas para aplicaciones moviles

» Al reemplazar las valvulas enroscables prestar atencién a que

el par de apriete sea el correcto!



Datos técnicos

Valvula proporcional reductora de presiéon | FTDRE4K

5/10

(jConsultenos en caso de utilizar el equipo fuera de los valores indicados!)

Fluido hidraulico Clasificacion Materiales de junta Normas
adecuados
Aceites minerales HL, HLP FKM DIN 51524
Biodegradables —insoluble en agua HEES FKM VDMA 24568
—soluble en agua HEPG FKM

H@j Avisos importantes sobre fluidos hidraulicos!

» iMas informaciones e indicaciones para la utilizacion de otros
fluidos hidraulicos, ver catalogo 90220 o segun consulta!

» iEs posible que haya restricciones para datos técnicos de valvula
(temperatura, rango de presion, vida util, intervalos de manteni-

miento, etc.)!

» El punto de inflamacion del fluido hidraulico empleado debe

estar 40 K por encima de la temperatura superficial maxima
del solenoide.

» Biodegradable: Al utilizar fluidos hidraulicos biodegradables, que

simultaneamente liberan Cinc, puede ocurrir un enriquecimiento
del medio con Cinc.

eléctricos

Tipo de tension

Tension continua

Tensiones de alimentacion \Y 12 CC 24 CC
Corriente de solenoide maxima mA 1800 800
Resistencia de la bobina (valor en frio para 20 °C) Q 2,4 12
Duracién de conexion % | 100

Ver curvas caracteristicas en pagina ﬂ
Temperatura de bobinas maxima 3) °C| 150

Tipo de proteccion segliin VDE 0470-1  » Versién "C4"
(DIN EN 60529)
DIN 40050-9

IP 65 con conector montado y enclavado

IP 67 y IP 69K con conector Rexroth (nro. de material
R901022127)

» Version "K40"

IP 67 y IP 69K con conector montado y enclavado

Electrénica de mando (pedido por separado)

Amplificador analégico Tipo RA... (catadlogo 95230)

Aparato de mando BODAS Tipo RC... (catidlogo 95200)

Frecuencia Dither aconsejada (PMW)
Frecuencia Chopper (recomendada) 4

Hz

200

Disefio segin VDE 0580

3) Debido a las temperaturas superficiales que alcanzan las bobinas

de solenoides, se deben tener en cuenta las normas
e 1SO 4413 !

4) La frecuencia Chopper debe optimizarse segun la ap

ISO 13732-1

licacion.

Debe tenerse en cuenta para ello el rango de temperatura

de aplicacion.

En la conexion eléctrica se debe conectar el conductor de
proteccion (PE J=') segln prescripciones.

RS 58038, edicion: 2014-04, Bosch Rexroth AG
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Curvas caracteristicas con banda de tolerancia
(medidas con HLP46, O =40+ 5 °C)

aceite

Presion de regulacion 18 bar
22,5

2 202 |
17,5 /A 182_|
15 VA/
12,5 /A

! A
75 60 ] //
5 7

2,5 4,0

Presién de ajuste en la
conexion principal @ en bar —

12V 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6 1,8 2
: T I| ! T T ! T Ii T ! 1 ! T T ! T T . :
24V 0,1 0,2 0,3 0,36 0,4 0,5 0,6 0,7 08

Corriente de mando en A —

Presion de regulacion 30 bar
32,5

32
30 A 30—

21,5 /
25 /)
22,5 //

20

/
17,5 7/4

15

12,5 ’§/

10 8,5

7,5 /

53

Presién de ajuste en la
conexion principal @ en bar —

25

12V 0 0,2 0,4 0,6 08 1 1,2 1,4 1,6 1,8 2

24V o1 02 03 ghe04 05 06 0,7 0,8

Corriente de mando en A —

Condiciones de medicion

Amplificador Amplificador analdgico RA (catalogo 95230)

Frecuencia Chopper Hz | 200

Presién de entrada bar | 50

Volumen muerto en la conexién principal @ ml [ 135

Bosch Rexroth AG, RS 58038, edicion: 2014-04
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Rango de trabajo admisible
Tensién de bornes minima en la bobina y duracién de conexidn relativa

Rango de trabajo admisible en funcion de la temperatura ambiente
Version "G12" (2,4 Q-12V-1,8A)
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Dimensiones
(medidas en mm)
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@ - COHGX?CZJH pr?nc?pal 1 (A) ADIN475'SW27'1, 1 Conector para enchufe "K40"
5 = Conexidn principal 2 (P) (pedido por separado, ver catalogo 08006)
= Conexion principal 3 (T)

2 Conector para enchufe "C4"

(pedido por separado, ver catadlogo 08006)
3 Ancho de llave SW27; M, = 12*5 Nm
4  Filtro tamiz 160 ym

5 No en versién "NO". Accionamiento a través de la herramienta
de espiga, para operar el sobremando manual debe retirarse el
enchufe (versién "C4" y "K40"). Numero maximo de ciclos de
insercion 10 (especificacion AMP 108-18013).
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Agujero roscado
(medidas en mm)
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Normas: 1) Profundidad de tolerancia

Cantos de piezas

ISO 13715 2

Tolerancia de forma y posicién

ISO 1101

Tolerancias generales para procedi-

mientos de corte

ISO 2768 (mK)

Tolerancia

ISO 8015

Terminacion superficial

SO 1302
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Todos los achaflanados de anillos de junta estan redondeados

y libres de rebaba

Cuando profundidad de avellanado > 1 mm — @ de avellanado > 33 mm
Rugosidad necesaria hasta @27,5 mm
Planicidad necesaria hasta 27,5 mm
Contorno general acabado con herramienta de forma

RS 58038, edicion: 2014-04, Bosch Rexroth AG
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Componentes individuales suministrables

Pos. Denominacion Material de juntas Nro. de material

999 Juego de juntas de la valvula FKM R900846072

Juegos de juntas con otras juntas a pedido.

Mas informaciones

» Electronica de mando:

— Amplificador analégico tipo RA... Catdlogo 95230
— Aparato de mando BODAS tipo RC... Catalogo 95200

» Valvulas hidraulicas para aplicaciones moviles Catdlogo 64020-B1

» Fluidos hidraulicos a base de aceite mineral Catdlogo 90220

» Seleccion del filtro www.boschrexroth.com/filter
Bosch Rexroth AG © Todos los derechos de Bosch Rexroth AG, también para el caso de solicitudes
Hydraulics de derechos protegidos. Nos reservamos todas las capacidades dispositivas
Zum EisengieBer 1 tales como derechos de copia y de tramitacion.
97816 Lohr am Main, Alemania Los datos indicados sirven sélo para describir el producto. De nuestras especi-
Tel. +49 (0) 93 52/18-0 ficaciones no puede derivarse ninguna declaracién sobre una cierta composi-
documentation@boschrexroth.de cién o idoneidad para un cierto fin de empleo. Las especificaciones no liberan
www.boschrexroth.de al usuario de las propias evaluaciones y verificaciones. Hay que tener en cuenta

que nuestros productos estan sometidos a un proceso natural de desgaste
y envejecimiento.

Bosch Rexroth AG, RS 58038, edicion: 2014-04
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Notas
Bosch Rexroth AG © Todos los derechos de Bosch Rexroth AG, también para el caso de solicitudes
Hydraulics de derechos protegidos. Nos reservamos todas las capacidades dispositivas
Zum EisengieBer 1 tales como derechos de copia y de tramitacion.
97816 Lohr am Main, Alemania Los datos indicados sirven sdélo para describir el producto. De nuestras especi-
Tel. +49 (0) 93 52/18-0 ficaciones no puede derivarse ninguna declaracion sobre una cierta composi-
documentation@boschrexroth.de cion o idoneidad para un cierto fin de empleo. Las especificaciones no liberan
www.boschrexroth.de al usuario de las propias evaluaciones y verificaciones. Hay que tener en cuenta

que nuestros productos estan sometidos a un proceso natural de desgaste
y envejecimiento.
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