
1/12Válvula proporcional reductora de 
presión, precomandada

Tipo ZDRE; ZDREE

Tamaño nominal 10
Serie 1X
Presión de servicio máxima 315 bar
Caudal máximo 80 l/min

RS 29179/02.07
Reemplaza a: 07.05
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Características

– Válvula precomandada para reducción de la presión de un sistema

– Accionamiento mediante solenoides proporcionales

– Construcción de placa intermedia

– Posición de conexiones según DIN 24340 forma A e ISO 4401

 • Placas de conexión según catálogo RS 45054
 (pedido por separado)

 • Placa intermedia con conexiones de mando laterales X, Y 
 (pedido por separado, ver página 3)

– 4 rangos de presión

– Válvula y electrónica de mando de un sólo proveedor

– Mando externo para tipo ZDRE:

 • Amplificador analógico VT-VSPA1(K)-1 en tarjeta formato  
 europeo (pedido por separado), ver página 7

 • Amplificador digital VT-VSPD-1 en tarjeta formato europeo 
 (pedido por separado), ver página 7

 • Amplificador analógico VT 11131 en construcción modular
 (pedido por separado), ver página 7

–  Electrónica integrada (OBE) para tipo ZDREE:

 • Baja dispersión de la curva valor nominal-presión

 • Tiempos de rampa ajustables en forma independiente para  
 aumento y disminución de presión

H20447

Información sobre repuestos suministrables:
www.boschrexroth.com/spc
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Código de pedido

Placa intermedia  = Z  

Válvula proporcional  
reductora de presión = DRE

Para electrónica externa = Sin desig.
Con electrónica integrada = E

Tamaño nominal 10 = 10

Reducción de presión en canal P1 = VP

Posición del conector

 = 1

= 3

= 4= 21)

1)

1)

1)

1) Superficie de la válvula 
 (avellanado del sello en la carcasa)

Serie 10 hasta 19 = 1X
(10 hasta 19: medidas de instalación y conexiones invariables)

Rango de presión
Hasta 50 bar = 50
Hasta 100 bar = 100
Hasta 200 bar = 200
Hasta 315 bar = 315

Otros datos en 
texto complementario

Material de junta
M =  Juntas NBR, ade-

cuadas para aceite mineral 
(HL, HLP) según DIN 51524

V =  Juntas FKM
adecuadas para

éster fosfórico (HFD-R) 

Conexión eléctrica
para ZDRE:

K4 =  Sin conector, con zócalo 
según DIN EN 175301-803

conector – pedido por separado 
ver página 7  

para ZDREE:
K31 =  Sin conector, con zócalo 

según DIN EN 175201-804
conector – pedido por separado 

ver página 7

Tensión de alimentación de la electró-
nica de mando

G24 =  Tensión de continua 24 V

M =  Sin válvula antirretorno

Y =  Alimentación para válvula direccional desde P2 
Retorno para válvula direccional y ZDRE, externo

XY =  Alimentación para válvula direccional, externa 
Retorno para la válvula direccional y 

ZDRE, externo
L =  Alimentación para válvula direccional desde P2 

Retorno para la válvula direccional interno y para 
ZDRE, externo

XL =  Alimentación desde P2 hacia X cerrada
(válvula direccional de accionamiento directo no 

requiere aceite de mando) 
Retorno de válvula direccional cerrado (válvula direc-
cional de accionamiento directo no requiere retorno 

de aceite de mando), externo para ZDRE 

Obser-
vación:

Al utilizar válvulas direccionales de acciona-
miento directo tener en cuenta que en la su-
perficie de conexión de la carcasa faltan los 
rebajes de los anillos de cierre para X e Y. 
En caso necesario utilizar placa intermedia 
HSZ 10 B... sobre lado 3 (pedido por sepa-
rado).

Z DRE 10 VP 1X M G24 *

Tipos preferidos

Tipo Nro. referencia

ZDREE 10 VP2-1X/50XLMG24K31M R900954705 

ZDREE 10 VP2-1X/100XLMG24K31M R900921799 

ZDREE 10 VP2-1X/200XLMG24K31M R900948587 

ZDREE 10 VP2-1X/315XLMG24K31M R900935341 
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Símbolos ( 1  = lado equipo, 2  = lado placa)

Tipo ZDRE 10…1X/…XY

Tipo ZDRE 10…1X/…Y

Tipo ZDRE 10…1X/…XL

Tipo ZDRE 10…1X/…L

Tipo HSZ 10 B097-3X/M01

Nro. de referencia: R900320785

Dimensiones de placa (largo x ancho x alto): 100 x 70 x 30 mm

Masa: 2,5 kg

Tamaño de las conexiones X e Y: G 1/4

Hoja de medidas: R900262648

Placa intermedia con conexión X e Y (pedido por separado)

Tipo ZDREE 10…1X/…XY

Tipo ZDREE 10…1X/…Y

Tipo ZDREE 10…1X/…XL

Tipo ZDRE Tipo ZDREE

Tipo ZDREE 10…1X/…L



Y2
B2

P2
A2

TA2X2

1

P1

2

Y1B1A1TA1X1

2 12 10 8 3 13 5

6

11 1 9 7 4

15

14

4/12 Bosch Rexroth AG Hydraulics ZDRE; ZDREE    RS 29179/02.07

Funcionamiento, corte ( 1  = lado equipo, 2  = lado placa)

La presión deseada en el canal P1 se fija en el amplificador co-
rrespondiente. El solenoide proporcional presiona el cono (11) 
contra el asiento (9) y bloquea la vinculación entre la cámara 
(8) y la perforación (10). De este modo ambas cámaras (6) y (8) 
están equilibradas en presión y el resorte (12) desplaza la corre-
dera (4) hacia la derecha en posición de apertura P2 hacia P1. 
Cuando la presión de consumidor P1 alcanza el valor ajustado 
en la válvula piloto, se abre el cono (11) y limita la presión en la 
cámara (8). El pistón de mando (4) se mueve hacia la izquier-
da en posición de regulación. Cuando la presión de consumi-
dor P1 supera el valor ajustado en la válvula piloto, el pistón se 
mueve aún más hacia la izquierda, bloqueando la vinculación de 
P2 hacia P1 y abriendo en el canto de control (13) la vinculación 
P1 hacia el depósito hasta que la presión se reduce nuevamen-
te al valor ajustado.

Tipo ZDRE 

Las válvulas tipo ZDRE... son válvulas precomandadas reducto-
ras de presión, en construcción de placa intermedia y en versión 
de 3 vías, es decir, con limitación de la presión del usuario.

Se emplean para la reducción de la presión de un sistema.

Están compuestas básicamente por válvula piloto (1) con sole-
noide proporcional (2), válvula principal (3) y pistón de mando 
(4). El ajuste de la presión en el canal P1 se realiza en función 
del valor nominal mediante el solenoide proporcional (2).

En posición de reposo, es decir, sin presión en el canal P2 el 
pistón de mando (4) abre la conexión del canal P2 hacia P1.

La presión en el canal P1 actúa a través de la perforación (5) 
sobre la superficie del pistón (6). El aceite para la válvula piloto 
se toma del canal P1 y fluye a través de la perforación (5) y la 
tobera (7) hacia la cámara del resorte (8). Desde allí a través del 
asiento de válvula (9), la perforación (10) y la tubería Y retorna 
hacia el depósito.

Tipo ZDREE – con electrónica integrada (OBE)

Estas válvulas corresponden en funcionamiento y construcción, ex-
cepto la electrónica integrada (OBE), al tipo ZDRE. La electrónica 
(OBE) que se encuentra en la carcasa (14) recibe a través del con-
ector (15) las tensiones de alimentación y de valor nominal.

La curva valor nominal-presión se ajusta en fábrica con una dis-
persión reducida.

Sobre dos potenciómetros se pueden ajustar en forma independiente 
los tiempos de rampa para aumento y disminución de presión.

Ver en pág. 7 y 8 otros datos de la electrónica integrada 
(OBE) 
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Alimentación de aceite de mando

  Atención!

• En la válvula direccional de mando directo faltan en las co-
nexiones de carcasa las juntas para X e Y. Para que no se pro-
duzcan fugas, la alimentación de aceite de pilotaje P2 hacia X 
y el retorno entre la válvula direccional y ZDRE(E) deben estar 
cerrados (versión XL).

• ¡Mediante fugas a través del juego del émbolo de “P” hacia 
“B” se puede generar presión en el canal “B” ! 

• En las válvulas direccionales proporcionales precomanda-
das, en combinación con ZDRE(E) la válvula debe preverse 
con "alimentación externa de aceite de pilotaje". 

En las versiones XY y XL la vinculación entre P2 y X está ce-
rrada.

En las versiones Y y L la conexión X en la placa base está ce-
rrada.

Tipo ZDRE(E) 10…1X/…XY Tipo ZDRE(E) 10…1X/…Y

Por ej.
Tipo 4WRZ

Por ej.
Tipo 4WRZ

Por ej.
Tipo 4WRE 10

Por ej.
Tipo 4WRZ

Tipo ZDRE(E) 10…1X/…XL Tipo ZDRE(E) 10…1X/…L

cerrada

externa interna
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Características técnicas (para utilización con valores distintos, consúltenos!)

Generalidades
Masa – ZDRE kg 5,4

– ZDREE kg 5,5
Posición de montaje Posición preferida del solenoide proporcional 

hacia abajo u horizontal
Rango de temperatura de almacenamiento °C – 20 hasta + 80

Rango de temperatura – ZDRE °C – 20 hasta + 70

ambiente – ZDREE °C – 20 hasta + 50

Hidráulicas (medidas con HLP 46; ac = 40 °C ± 5 °C )
Presión de servicio máx. – conexión P1 bar 315

– conexiones P2; A; B; X bar 350

– conexión T bar 250

– conexión Y o L Tubería separada y sin presión hacia el depósito

Presión de ajuste máx. – Rango presión 50 bar bar 50

en canal P1 – Rango presión 100 bar bar 100

– Rango presión 200 bar bar 200

– Rango presión 315 bar bar 315

Presión de ajuste mín. en canal P1 para valor nominal 0 bar Ver curva carcaterística pE mín-qv en página 10

Caudal máx. admisible l/min 80

Caudal de control l/min 0,6 hasta 0,9
Fluido hidráulico Aceite mineral (HL, HLP) según DIN 51524, 

éster fosfórico (HFD-R)
Rango de temperatura del fluido hidráulico °C – 20 hasta + 80

Rango de viscosidad mm2/s 15 hasta 380
Grado máximo admisible de impurezas del fluido hi-
dráulico clase de pureza según ISO 4406 (c)

Clase 20/18/15 1)

Histéresis % ± 2 de pmáx

Repetibilidad % < ± 2 de pmáx

Linealidad % ± 3,5 de pmáx

Dispersión – ZDRE % ± 2 de la máx. presión de ajuste referida a la

– ZDREE % ± 1,5 curva histéresis (presión creciente)

Respuesta a escalón Tu + Tg 10 → 90% ms ~ 150 medida con flujo estacionario de 5 litros

90 → 10% ms ~ 120 en la conexión P1

Eléctricas
Tensión de alimentación V 24 continua

Señal Analógica

Corriente mín. de mando mA 100

Corriente máx. de mando – ZDRE mA 1600

– ZDREE mA 1440 hasta 1760

Resistencia de bobina – valor en frío para 20 °C Ω 5,4

– máx. valor en caliente Ω 7,8

Tiempo de conexión % 100

Conexión eléctrica – ZDRE Con zócalo según DIN EN 175301-803

Conector según DIN EN 175301-803 2) 

– ZDREE Con zócalo según DIN EN 175201-804

Conector según DIN EN 175201-804 2) 

Protección de la válvula según EN 60529 IP 65 con conector montado y enclavado

Aclaración de las notas al pie 1) y 2) ver página 7 
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Características técnicas (para utilización con valores distintos, consúltenos!)

Conexión eléctrica, conectores (medidas nominales en mm)

1 Tornillo de sujeción M3, 
par de apriete MA = 0,5 Nm

Para tipo ZDREE – con electrónica integrada (OBE)

Conector según DIN EN 175201-804
Pedido por separado con nro. de referencia R900021267
(versión plástico)

Para tipo ZDRE – para electrónica de mando externa

Conector según DIN EN 175301-803
Pedido por separado con nro. de referencia R901017011

Conexión en el conector

Al amplificador

Conexión en el zócalo

Conector según DIN EN 175201-804
Pedido por separado con nro. de referencia R900223890
(versión metal)

Distribución de pines, ver esquema en bloques en página 8

1) Las clases de pureza indicadas para los componentes del 
sistema hidráulico deben ser mantenidas. Un filtrado efectivo 
evita averías y aumenta simultáneamente la vida útil de los 
componentes.

 Para la selección del filtro ver catálogos RS 50070, 
RS 50076, RS 50081, RS 50086 y RS 50088.

2) Pedido por separado ver abajo

 Observación: Ver datos de ensayo de simulación de 
medioambiente para el análisis de la 
resistencia a perturbaciones electromag-
néticas, solicitaciones climáticas y mecá-
nicas en RS 29179-U (aclaraciones sobre 
resistencia al medioambiente).

Electrónica de mando
– para ZDREE Integrada en la válvula (ver página 8)

– para ZDRE

• amplificador en tarjeta formato europeo analógico VT-VSPA1(K)-1 según catálogo RE 30111

(pedido por separado) digital VT-VSPD-1 según catálogo RE 30123

• amplif. en const. modular (pedido por separado) analógico VT 11131 según catálogo RS 29865
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Conexionado / esquema en bloques de la electrónica integrada

Tensión de alimentación

Fuente con rectificador

Rectificador monofásico o trifásico: 
Uef = 22 hasta 33 V

Ondulación residual sobre la fuente: < 5 %

Corriente de salida: Ief = máx. 1,4 A

Cable alimentación: – recomendación 5 conductores 0,75 ó 1 
mm2  con cable de protección y blindaje 

 – diámetro exterior 6,5 hasta 11 mm

 – blindaje a 0 V de la tensión de alimentación

 – longitud máxima admisible 100 m

La tensión mínima de alimentación sobre la fuente depende de 
la longitud del cable alimentación (ver diagrama).

Para longitudes > 50 m se debe prever próximo a la válvula un 
capacitor de 2200 μF sobre los conductores de alimentación.

Longitud del cable de alimentación en m →

Te
ns

ió
n 

m
ín

. d
e 

al
im

en
ta

ci
ón

 e
n 

V
 →

Amplificador 
de pulsos

Regulador 
de corriente

Generador  
de curvas

Generador 
de rampa

Amplificador 
diferencial

Solenoide

Oscilador

Pot. interno de ref.

Fuente

Resistencia de me-
dición R = 0,22 Ω

Valor nominal 0 a 10 V

Pot. de referencia 0V

Tensión de alimen-
tación:

Uef: 22 a 33 V

0 V

Rampa
“creciente“

Rampa
“decreciente“

Electrónica integrada (OBE) para tipo ZDREE

Funcionamiento

El mando de la electrónica integrada se realiza mediante ambas 
conexiones diferenciales D y E.

El generador de rampa produce a partir de un escalón de valor 
nominal (0 hasta 10 V ó 10 hasta 0 V) un aumento o disminución 
retardados de la corriente de solenoide. Sobre el potenciómetro 
R14 se puede ajustar el tiempo de aumento de la corriente de 
solenoide y sobre el potenciómetro R13 el tiempo de caída.

El tiempo máximo de rampa de 5 s sólo es posible en todo el 
rango de valor nominal. Para variaciones menores de valor no-
minal el tiempo de rampa se acorta.

Mediante el generador de características la curva valor nominal-
corriente de solenoide se adapta a la válvula de manera tal que, 
las alinealidades de la hidráulica son compensadas establecién-
dose una curva lineal valor nominal-presión.

El regulador de corriente regula la corriente de solenoide inde-
pendientemente de la resistencia de bobina del mismo.

Sobre el potenciómetro R30 se puede modificar la pendiente 
de la curva valor nominal-corriente y con ello la pendiente de la 
curva valor nominal-presión de la válvula proporcional de pre-
sión.

El potenciómetro R43 se emplea para el ajuste de la corriente 
de pilotaje. Este ajuste no debe ser modificado. Cuando sea ne-
cesario se puede ajustar el punto nulo de la curva valor nominal-
presión sobre el asiento de la válvula.

La etapa de potencia de la electrónica para el mando del 
solenoide proporcional está constituida por un amplificador de 
pulsos.  Está modulado en ancho de pulso con una frecuencia 
de 300 Hz.

En ambos puntos de medición MP1 y MP2 se puede medir la 
corriente de solenoide. Una caída de tensión de 0,352 V en la 
resistencia de medición coresponde a 1,6 A de corriente de so-
lenoide.
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Curvas características (medidas con HLP46, ac = 40 °C ± 5 °C)

Curvas características p–qv (A1 → A2; B1 → B2)

Curvas características p–qv (P2 → P1; TA1 → TA2)
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Presión en canal P1 en función del valor nominal

Rango de presión 50 bar Rango de presión 100 bar
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Curvas características (medidas con HLP46, ac = 40 °C ± 5 °C)

Curvas características presión–caudal

Rango de presión 50 bar

Rango de presión 100 bar
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Caudal qV en l/min

Rango de presión 200 bar Rango de presión 315 bar

Presión de ajuste mínima en P1
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Dimensiones (medidas nominales en mm)

Terminación requerida de 
la superficie de montaje

(conector plástico)
(conector metálico)

Tolerancias según: – Tolerancias generales ISO 2768-mK

Placas de conexión según catálogo RS 45054 y tornillos de 
sujeción de la válvula deben solicitarse por separado.

Placas de conexión: G 535/01 (G 3/4)  con conexión X e Y 
 G 536/01 (G 1) con conexión X e Y

Tornillos de fijación para válv. (pedido separado)

4 tornillos cilíndricos ISO 4762 - M6 - 10.9
(para coef. de fricción μtotal = 0,14);
par de apriete MA = 15,5 Nm
(adaptar para superficies modificadas)

1 Solenoide proporcional 
Tener en cuenta la posición del conector! 
(ver también código de pedido)

2 Placa de características

3 Carcasa de válvula

4 Espacio requerido para retirar el conector

5 Juntas iguales para conexiones A2, B2, P2, TA2, TB2 
Juntas iguales para conexiones X2, Y2

6 Conector para tipo ZDRE 
(pedido por separado, ver página 7)

7 Electrónica integrada (tipo ZDREE) con zócalo         

8 Conector para tipo ZDREE 
(versión plástico o metálico) 
(pedido por separado, ver página 7)

9 Posición de las conexiones según DIN 24340 forma A e 
ISO 4401 (X, Y según requerimiento)
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© Todos los derechos de Bosch Rexroth AG, también para el caso de so-
licitudes de derechos protegidos. Nos reservamos todas las capacidades 
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