
1/8Pressostati a molla tubolare con 
pressione differenziale di 
commutazione

Tipo HED 2

Serie 3X
Pressione d’esercizio max. 400 bar
CCC

RI 50046/06.12
Sostituisce: 10.10

Sommario Caratteristiche
– Con o senza spia di controllo
– Collegamento elettrico 

• con pressacavo
• con connettore apparecchio

– Con manopola bloccabile a chiave
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Codici di ordinazione

Pressostato a molla tubolare  
Serie 30 ... 39 = 3X
(30...39: quote di montaggio e d’attacco invariate)
Stadio di pressione massimo 25 bar =  25
Stadio di pressione massimo 63 bar =  63
Stadio di pressione massimo 100 bar = 100
Stadio di pressione massimo 200 bar = 200
Stadio di pressione massimo 400 bar = 400

Altri dati per esteso
Senza den. = Senza spia
L24 = Spia per 24 V (20 V ... 35 V)
L110 = Spia per 110 V (90 V ... 130 V)
L220 = Spia per 220 V (180 V ... 220 V)

Collegamento elettrico
Senza den. = Pressacavo
K 1) = Connettore apparecchio 4 poli + PE
K6 1) =  Connettore apparecchio 6 poli + PE

HED 2 OA 3X *

1)  Spine a zoccolo da ordinare a parte, ved. sotto.

Spina a zoccolo 4 poli + PE Spina a zoccolo 6 poli + PE; EN 175201-804

�����

Colore rosso

�����

Colore grigio

per attacco K Codice R900005538 per attacco K6 Codice R900002803

Spine a zoccolo



�

�

�

�

�

Hydraulics    Bosch Rexroth AGRI 50046/06.12    HED 2 3/8

Funzionamento, sezione, simbolo grafico
Impostazione della pressione di commutazione
La pressione di commutazione viene impostata dall'esterno 
mediante una manopola bloccabile a chiave.
La differenza di pressione di commutazione rimane costante 
per tutto il campo di impostazione.

I pressostati elettroidraulici tipo HED 2 sono pressostati a 
molla tubolare.
Sono costituiti sostanzialmente da corpo (1), molla tubolare 
(2) con leva di azionamento (3), microinterruttore (4) ed ele-
mento di impostazione.
I pressostati svolgono il compito di inserire o disinserire un 
circuito elettrico in funzione della pressione. La pressione da 
controllare agisce sulla molla tubolare (2). In tal modo la mol-
la tubolare (2) si flette e la leva di azionamento (3), solidale 
con la molla, trasmette il movimento dalla molla stessa (2) al  
microinterruttore (4). In tal modo a seconda del collegamento 
previsto, il circuito elettrico può essere aperto o chiuso. 

Simboli grafici
Senza spia Con spia
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Dati tecnici (per impieghi con parametri diversi vogliate consultarci)
Dati generali
Massa kg 1,0
Posizione di montaggio libera
Campo temperatura ambiente °C –30 ... +50 (guarnizioni NBR)
Conformità CCC EN 61058-1:1993, IEC 60947-5-1

Dati idraulici
Stadio di pressione 25 63 100 200 400
Pressione d'esercizio massima (per brevi istanti) bar 30 70 110 210 420
Pressione differenziale di commutazione 1) bar ca. 1,0 ca. 2,0 ca. 2,5 ca. 5 ca. 7,5
Pressione in diminuzione min bar 1,5 4 6 10 20

max bar 25 63 100 200 400
Pressione in aumento min bar 2,5 6 8,5 15 27,5

max bar 26 66 102,5 205 407,5
Fluido idraulico Olio minerale (HL, HLP) secondo DIN 51524; fluidi biode-

gradabili secondo VDMA 24568 (vedere anche la scheda di 
dati 90221); HETG (olio di colza); altri fluidi a richiesta

Campo temperatura fluido °C –30 ... +80 (guarnizioni NBR)
Campo viscosità mm2/s 10 ... 800
Livello di contaminazione massimo ammesso del 
fluido idraulico secondo ISO 4406 (c) Classe 20/18/15 2)

Dati elettrici
Occupazione dei contatti tensione alternata V CA 250 V; 3 A 

tensione continua V CC 40 V; 1 A
In caso di tensione continua con carico induttivo per aumentare 
la vita utile del dispositivo si può impiegare uno spegni-scintilla.

Frequenza di commutazione massima 1/h 1800
Precisione di commutazione (precisione di ripetizione) ca. ± 1 % della pressione di impostazione
Deriva a lungo termine dei punti di commutazione

50 000 alternanze del carico ca. +5% della pressione di regolazione massima. 
100 000 alternanze del carico 3) ca. +10% della pressione di regolazione massima. 

Protezione EN 60529 IP 65 con spina a zoccolo montata e bloccata
Collegamento elettrico Pressacavo Pg 11

Connettore apparecchio Pg 11
Sezione massima Pressacavo mm2 1,5

Spina a zoccolo mm2 1,5

1) costante su tutto il campo di impostazione
2) Le classi di contaminazione indicate per i componenti 

vanno rispettate in tutto l'impianto. Un filtraggio efficace 
evita disfunzioni e prolunga la durata dei componenti. Per 
la scelta dei filtri visitare il sito www.boschrexroth.com/filter.

3) oltre 100.000 alternanze del carico non è possibile fare 
affermazioni sulla deriva a lungo termine

Avvertenza
– Impiego dei pressostati

I pressostati a molla tubolare possono essere sottoposti 
solo ad urti meccanici smorzati (montaggio su tamponi di 
gomma). Per smorzare le pulsazioni della pompa, consi-
gliamo di collegare il pressostato con flessibili minimess 
(DN ca. 2 mm, lunghezza min. 1 metro).

– Pressione differenziale di commutazione
Per garantire il segnale di commutazione, la pressione dif-
ferenziale deve risultare maggiore della pressione differen-
ziale di commutazione presente nel pressostato.

– Deriva a lungo termine dei punti di commutazione 
Poiché il punto di commutazione impostato può variare nel 
corso della vita utile, il pressostato non è adatto all’utilizzo 
in applicazioni in condizioni di sicurezza. 
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Dimensioni (dati dimensioni in mm)

1 Attacco mandata P
2 Targhetta d'identificazione con scala
3 Manopola bloccabile a chiave 

(chiave H, codice R900008158 
compresa nella fornitura)

4 2 fori di fissaggio
5 Spazio necessario per rimuovere la chiave
6 Collegamento elettrico mediante pressacavo Pg 11
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Dimensioni: collegamento elettrico (dati dimensioni in mm)
HED 2 OA3X/..K.. HED 2 OA3X/..K6..
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HED 2 OA3X/..KL.. HED 2 OA3X/..K6L..
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HED 2 OA3X/..L..

1 Spia
2 Ruotabile nell‘asse a innesto rispettivamente di 30°
3 Misure per la rimozione del connettore industriale
4 Connettore industriale rosso
5 Connettore industriale grigio
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Connessioni
Attacco “K” Attacco “K6”
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Attacco “K” con spia „L...“ Attacco “K” con spia „L...“
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Collegare la spia a seconda del circuito desiderato
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Esempi di circuiti

1) Pressostato
2) Spia
3) Relè di lavoro
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Circuito semplice
(1 x HED 2)

Circuito differenziale
con contatto di chiusura

(2 x HED 2)

Circuito differenziale
con contatto di apertura

(2 x HED 2)



Bosch Rexroth AG
Hydraulics
Zum Eisengießer 1
97816 Lohr am Main, Germany
Phone +49 (0) 93 52 / 18-0
documentation@boschrexroth.de
www.boschrexroth.de

© Tutti i diritti sono riservati alla Bosch Rexroth AG, anche nel caso di 
deposito di diritti di protezione. Ogni facoltà di disposizione, come diritto 
di copia ed inoltro, rimane a noi.
Le informazioni fornite servono solo alla descrizione del prodotto. Da 
esse non si può estrapolare una dichiarazione da parte nostra relativa 
ad una determinata caratteristica o ad un´idoneità per un determinato 
uso. I dati forniti non esonerano l´utente da proprie valutazioni e control-
li. Si deve considerare che i nostri prodotti sono soggetti ad un processo 
naturale di usura ed invecchiamento.
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Appunti
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