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Valvula reductora de presion, precomandada

Tipo ZDR

H7752

Caracteristicas
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Valvula de placa intermedia

Posicion de las conexiones segin ISO 4401-05-04-0-05
4 niveles de presién

4 tipos de variador, opcional:

— Boton giratorio

— Casquillo con hexagono y capuchén protector

— Boton giratorio con cerradura y escala

— Botdn giratorio con escala

Valvula antirretorno, opcional (version "A"y "B")
Conexion de mandmetro

RS 26861
Edicién: 2013-02
Reemplaza a: 02.03

Tamafio nominal 10

Serie 3X

Presion de servicio maxima 315 bar
Caudal maximo 100 I/min
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Datos para el pedido

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13
lzfor[sofv ] | [-Jax{/| Jv| | | [*]

| 01 [Valvula de placa intermedia | z
| 02 | valvula reductora de presién | DR
| 03 | Tamaiio nominal 10 | 10
| 04 | Precomandada | v

Reduccion de presion

05 | En canal A2 A
En canal B2 B
En canal P1 P

Tipo de variador

06 | Boton giratorio 4
Casquillo con hexagono y capuchdn protector 5

Botdn giratorio con cerradura y escala 61

Boton giratorio con escala 7

| 07 | Serie 30 ... 39 (30 ... 39: Medidas invariadas de montaje y de conexion) 3X

Presion secundaria

08 | Hasta 50 bar 50
Hasta 100 bar 100
Hasta 200 bar 200
Hasta 315 bar 315
I 09 I Alimentacion de aceite de mando interna, retorno externo Y
10 | Con valvula antirretorno (sélo version "A"y "B") sin denom.
Sin valvula antirretorno M

Material de juntas

11 | Juntas NBR sin denom.

Juntas FKM \'

Atencion, tener en cuenta la compatibilidad de la junta con el fluido hidraulico utilizado! (Otras juntas segln consulta)

Rosca de conexion

12 | Rosca para tubos segun ISO 228/1 sin denom.

Rosca SAE 12

| 13 | Otros datos en texto explicito

1) Lallave H con el nro. de material R900008158 esta incluida en . ) . .
el suministro (K&~ Aviso! Tipos preferentes y aparatos estandar estan

relacionados en la EPS (Lista de precios estandar).
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Simbolos (D = lado aparato, @ = lado placa)

Reduccién de presion en canal A@ ("A")
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Reduccién de presion en canal A@ ("A...M")
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Reduccién de presion en canal PQ ("P..M")
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K2~ ;Aviso!
A diferencia de 1ISO 4401 en este catalogo la conexion T se
denomina con TA, la conexion T1 se denomina con TB.

Valvula reductora de presion | ZDR

Reduccién de presiéon en canal B® ("B")
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Reduccién de presién en canal B@ ("B...M")
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Funcionamiento, corte

Las valvulas de presion del tipo ZDR 10 V son valvulas limi-
tadoras de presién precomandadas en disefio de placa

intermedia. Se utilizan para reducir una presion del sistema.

Las valvulas constan esencialmente de valvula piloto (1)
y carcasa (2). El ajuste de la presion secundaria se efectla
mediante el tipo de variador (4).

Reduccién de presiéon en canal PQ® ("P")

En posicidn inicial las valvulas estan abiertas. El fluido
hidraulico puede circular libremente desde el canal P@)
hacia canal PQ. La presion existente en el canal PQ) actua
simultaneamente sobre el pistdn principal (6), a través del
agujero (5) sobre la cara cargada por resorte del piston
principal (6) y a través de la tobera (9) sobre el cono de
pilotaje (8).

Si aumenta la presion en el canal P@ por sobre el valor ajus-
tado en el resorte (7), entonces abre el cono de pilotaje (8).
El fluido hidraulico fluye desde el lado interno cargado por
el resorte del piston principal (6) a través de la tobera (9)

y el cono de pilotaje (8) a la camara del resorte (10). El
pistdn principal (6) va a posicion regulada y mantiene cons-
tante al valor ajustado en el resorte (7) en canal PQ. El
retorno de aceite de mando desde la camara de resorte (10)
se efectla a través de la conexién TA.

Reduccién de presiéon en canal A® y B® ("A"y "B")
Para el retorno libre desde el canal A@ hacia AQ / B®
hacia B se puede montar opcionalmente una valvula
antirretorno (no posible en version "P").

Una conexion de mandmetro (3), facilita un control de la

presion secundaria.

BB
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Tipo ZDR 10 VP5-3X/.YM...

Bosch Rexroth AG, RS 26861, edicion: 2013-02
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Datos técnicos
(jconsultenos en caso de utilizar el equipo fuera de los valores indicados!)

generales
Masa —Version "A"y "P" kg | Ca. 2,3
—Version "B kg | Ca. 2,7
Rango de temperatura del ambiente y de almacenamiento °C | =30 ... +80 (juntas NBR)
—20 ... +80 (juntas FKM)
hidraulicos
Presién de ajuste maxima bar | 50; 100; 200; 315
Presiéon méaxima de entrada - Conexién AQ, BO®, P@ bar | 315
Presién secundaria maxima - Conexién A, B®, PO bar | 315
Contrapresion maxima —Conexion TA, TB bar | 160
Caudal maximo |/min | 100
Fluido hidraulico Ver tabla abajo
Rango de temperatura del fluido hidraulico °C | =30 ... +80 (juntas NBR)
—20 ... +80 (juntas FKM)
Rango de viscosidad mm2/s | 10 ... 800
Grado de ensuciamiento maximo admisible del fluido hidraulico Clase 20/18/15 1)
clase de pureza segun I1SO 4406 (c)
Fluido hidraulico Clasificacion Materiales de junta adecuados | Normas
Aceites minerales HL, HLP NBR, FKM DIN 51524
Biodegradables —insoluble en agua HETG NBR, FKM VDMA 24568
HEES FKM
—soluble en agua HEPG FKM VDMA 24568
Dificilmente inflamable  -no acuoso HFDU FKM 1ISO 12922
—acuoso HFC (Fuchs Hydrotherm 46M, NBR 1ISO 12922
Petrofer Ultra Safe 620)

» Dificilmente inflamable - acuoso:
— Diferencia de presidon maxima por cada canto de mando 210 bar,
sino elevada cavitacién
— Vida util 30 hasta 100 % en comparacién con servicio con aceite
mineral HL, HLP
— Temperatura maxima del fluido hidraulico 60 °C

i<y Avisos importantes sobre fluidos hidraulicos!

» Mas informaciones e indicaciones para la utilizacién de otros
fluidos hidraulicos, ver catadlogo 90220 o segun consulta!

» iEs posible que haya restricciones para datos técnicos de valvula
(temperatura, rango de presidn, vida util, intervalos de manteni-
miento, etc.)!

1) En los sistemas hidraulicos se deben mantener las clases de
pureza indicadas para los componentes. Una filtracion efectiva
evita disfunciones y aumenta simultdneamente la vida util de
los componentes.

Para seleccionar los filtros ver www.boschrexroth.com/filter.

RS 26861, edicidon: 2013-02, Bosch Rexroth AG
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Curvas caracteristicas
(medidas con HLP46, Qceite = 40 = 5 °C)

Pa-qy curvas caracteristicas
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Presion secundaria

Diferencia de presién

en bar »

en bar »
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Pa-qv curvas caracteristicas (hasta 50 bar)
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Ap-qy curvas caracteristicas
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P® hacia PQ (versién "P")

A® hacia A@ (version "A")

B@ hacia B@ (version "B")

A® hacia AQ® (version "A")

B® hacia B (version "B")

Ap = 50 bar

Ap = 250 bar

Resistencia del consumidor dependiente
del sistema

Presion secundaria minima ajustable p, para
todos los niveles de presion
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Dimensiones: Versiéon "A"y "P"
(medidas en mm)
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Terminacion requerida para la
superficie de montaje de la valvula Y
n

Tornillos de fijacion de las valvulas (pedido por separado)
4 tornillos cilindricos 1ISO 4762 - M6 - 10.9-flZn-240h-L
Numero de rozamiento piotar = 0,09 hasta 0,14,

torque de apriete My =12 Nm + 10 %

Lado placa - posicion de las conexiones segtin ISO 4401-05-04-0-05

® 06

Lado aparato - posicién de las conexiones segun 1ISO 4401-05-04-0-05

1 Placa de caracteristicas
2 Tipo de variador "4"
3 Tipo de variador "5"
4 Tipo de variador "6" (K€ Avisos!
5 Tipo de variador "7" > A diferencia de ISO 4401 en este catalogo la conexion T se
. denomina con TA, la conexién T1 se denomina con TB.
6 Medida para sacar la llave X . X i X .
) L . » Agujereado para conexiones X e Y (por ej. para valvula direccio-
7 Agujeros de fijacion de la valvula nal precomandada TN10) vale la versiéon SO30!
8 Contratuerca SW24 » En las dimensiones se trata de medidas nominales, que tienen
9 Hexagono SW10 desviaciones de tolerancia.
10 Juntas anulares iguales para conexiones A®, B@), P®, TA®, TB®
(lado placa)
11 Conexion de manometro G1/8 ; 8,5 prof.;
hexagono interno SW5
12 Hexagono SW30, torque de apriete My = 50 Nm

RS 26861, edicidon: 2013-02, Bosch Rexroth AG



8/10

ZDR | Valvula reductora de presién

Dimensiones: Version "B"
(medidas en mm)
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Lado placa - posicidn de las conexiones segun ISO 4401-05-04-0-05

Lado aparato - posicion de las conexiones segun 1SO 4401-05-04-0-05

Placa de caracteristicas

Tipo de variador "4"

Tipo de variador "5"

Tipo de variador "6"

Tipo de variador "7"

Medida para sacar la llave
Agujeros de fijacion de la valvula
Contratuerca SW24

Hexdagono SW10

Juntas anulares iguales para conexiones A®@), B®), P®, TA®, TB®

(lado placa)

Conexiéon de mandémetro G1/8 ; 8,5 prof.;
hexagono interno SW5

Hexagono SW30, torque de apriete My = 50 Nm

Terminacién requerida para la
superficie de montaje de la valvula

Tornillos de fijacion de las valvulas (pedido por separado)

4

tornillos cilindricos 1ISO 4762 - M6 - 10.9-flZn-240h-L

Numero de rozamiento piotal = 0,09 hasta 0,14,
torque de apriete My =12 Nm + 10 %

D@j Avisos!

» A diferencia de ISO 4401 en este catalogo la conexion T se
denomina con TA, la conexién T1 se denomina con TB.

» Agujereado para conexiones X e Y (por ej. para valvula direccio-
nal precomandada TN10) vale la version SO30!

» En las dimensiones se trata de medidas nominales, que tienen
desviaciones de tolerancia.
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Mas informaciones

» Placas de conexion Catalogo 45054
» Fluidos hidraulicos a base de aceite mineral Catdlogo 90220
» Valores caracteristicos de confiabilidad segin EN ISO 13849 Catalogo 08012
» Informacién de productos general para productos hidraulicos Catalogo 07008
» Montaje, puesta en marcha, mantenimiento de valvulas industriales Catalogo 07300
» Seleccion del filtro www.boschrexroth.com/filter

RS 26861, edicidon: 2013-02, Bosch Rexroth AG
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Notas

Bosch Rexroth AG

Hydraulics

Zum EisengieBer 1

97816 Lohr am Main, Alemania
Teléfono +49 (0) 93 52 / 18-0
documentation@boschrexroth.de
www.boschrexroth.de

Bosch Rexroth AG, RS 26861, edicion: 2013-02

© Todos los derechos de Bosch Rexroth AG, también para el caso de solicitudes
de derechos protegidos. Nos reservamos todas las capacidades dispositivas tales
como derechos de copia y de tramitacion.

Los datos indicados sirven sélo para describir el producto. De nuestras especifica-
ciones no puede derivarse ninguna declaracién sobre una cierta composicion o
idoneidad para un cierto fin de empleo. Las especificaciones no liberan al usuario
de las propias evaluaciones y verificaciones. Hay que tener en cuenta que nuestros
productos estan sometidos a un proceso natural de desgaste y envejecimiento.
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