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▶▶ Tamaño nominal 6
▶▶ Serie 1X 
▶▶ Presión de servicio máxima: 	 210 bar (DRE) 

		 315 bar (ZDRE)
▶▶ Caudal máximo: 	 30 l/min 

Tipo DRE(E) y ZDRE(E)
RS 29175 
Edición: 2013-06
Reemplaza a: 01.12

Características

▶▶ Válvula precomandada para la reducción de presión en 
las conexiones A y P1 con protección de presión

▶▶ Accionamiento mediante solenoides proporcionales
▶▶ Para montaje sobre placa o construcción de placa 

intermedia:  
Posición de las conexiones según ISO 4401-03-02-0-05

▶▶ Baja dispersión de la curva valor nominal - presión 
mediante compensación eléctrica para servicio con 
electrónica de mando externa 

▶▶ Presión de ajuste mínima en las conexiones A ó P1, ver 
página 12

▶▶ Tipos DREE y ZDREE con electrónica integrada (OBE)
▶▶ Conformidad de la comunidad europea CE según direc-

tiva EMV 2004/108/EG
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Datos para el pedido

01 Montaje sobre placa sin denom.
Placa intermedia Z

02 Válvula proporcional reductora de presión DRE

03 Para electrónica de mando externa sin denom.
Con electrónica integrada (OBE) E

04 Tamaño nominal 6 6

05 Reducción de presión en canal A (montaje sobre placa) sin denom.
Reducción de presión en canal P1 (placa intermedia) VP

Posición del conector (falta en montaje sobre placa)
06 1

2

3

4

07 Serie 10 … 19 (10 … 19: Medidas invariadas de montaje y de conexión) 1X

Nivel de presión
08 50 bar 50

100 bar 100
210 bar 210
315 bar 315 1)

09 Sin válvula antirretorno M

Tensión de alimentación
10 Tensión continua 24 V G24

11 Con dispositivo de accionamiento auxiliar N9
Sin dispositivo de accionamiento auxiliar sin denom.

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15

DRE 6 ― 1X / M G24 *

Superficie de montaje de válvula 
(avellanados para juntas en la carcasa)

Superficie de montaje de válvula 
(avellanados para juntas en la carcasa)

Superficie de montaje de válvula 
(avellanados para juntas en la carcasa)

Superficie de montaje de válvula 
(avellanados para juntas en la carcasa)

1)	 Sólo posible para versión "Z"
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Tipo DRE 6… Tipo ZDRE 6 VP…

Datos para el pedido

Conexión eléctrica 
12 Tipo DRE; ZDRE:

Sin conector; enchufe DIN EN 175301-803
Conectores, pedir por separado, ver página 18

K4

Tipo DREE; ZDREE:
Sin conector; enchufe M12
Kit de cables, pedir por separado, ver página 18

K24

Interfaz electrónica
13 Valor nominal 0 a 10 V A1

Valor nominal 4 a 20 mA F1
Tipo (Z)DRE sin denom.

Material de juntas
14 Juntas NBR M

Juntas FKM V

09 Otros datos en texto explícito

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15

DRE 6 ― 1X / M G24 *

Símbolos (① = lado aparato, ② = lado placa)
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�

� � ��

�

�

�

�

�

� � ��

�

�

Tipo DREE 6… Tipo ZDREE 6 VP…
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Las válvulas del tipo DRE y ZDRE son válvulas reductoras 
de presión de 3 vías precomandadas eléctricamente con 
protección de presión del consumidor.
Se emplean para reducir una presión del sistema.
Construcción técnica:
La válvula se compone de tres grupos principales:

▶▶ Válvula piloto (1)
▶▶ Solenoide proporcional 2)
▶▶ Válvula principal (3) con corredera de mando de etapa 

principal (4)
Funcionamiento:
Tipo DRE
Funcionamiento general:

▶▶ Ajuste dependiente del valor nominal de la presión a redu-
cir en el canal A mediante el solenoide proporcional (2).

▶▶ Sin presión en conexión P el resorte (17) mantiene a la 
corredera de mando de etapa principal (4) en posi-
ción inicial.

▶▶ Con ello se abre la conexión de A hacia T y se bloquea 
la conexión de P hacia A.

▶▶ Conexión de presión de la conexión P al canal anular (5).
▶▶ El aceite de mando fluye desde el agujero (6) a la 

conexión T, a través del regulador de caudal (7), la 
tobera (8) a la válvula piloto (1), la espacio estrangula-
dor (9) a la ranura longitudinal (10) y los aguje-
ros (11, 12).

Reducción de presión:
▶▶ Se genera una presión de pilotaje en la cámara de 

mando (16) en función del valor nominal.
▶▶ Si la corredera de mando de etapa principal (4) se 

desplaza hacia la derecha, el fluido hidráulico circula de 
P hacia A.

▶▶ Se desarrolla una presión del usuario en la conexión 
A para la cámara de resorte (15) a través del canal (13) 
y la tobera (14).

▶▶ Si la presión en la conexión A aumenta hasta el valor 
ajustado en la válvula piloto (1) la corredera de mando 
de etapa principal (4) se desplaza hacia la izquierda. La 
presión en la conexión A es aproximadamente igual a la 
presión ajustada en la válvula piloto (1).

Protección de presión:
▶▶ Si la presión en la conexión A supera el valor ajustado 

en la válvula piloto (1), la corredera de mando de etapa 
principal (4) se desplaza aún más hacia la izquierda.

▶▶ De este modo se establece una conexión de A con T 
y la presión en la conexión A se limita al valor nomi-
nal ajustado.

Tipo ZDRE
La función de esta válvula corresponde en principio a la 
función del tipo DRE 6.
La reducción de presión se produce no obstante en 
canal P1.

Funcionamiento, corte

Tipo DRE 6-1X/...K4...

���
�

� �� �� � � �� ���

� � � �� � �� �� ���
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Tipo (Z)DREE – con electrónica integrada (OBE)
Estas válvulas equivalen en su funcionamiento y construc-
ción a las tipo (Z)DRE. Sobre el solenoide proporcional (2) 
se encuentra adicionalmente una carcasa (18) con la 
electrónica de mando.
La tensión de alimentación y la tensión o corriente de valor 
nominal se aplican al enchufe (19).
En fábrica se ajusta a la curva valor nominal - presión 
a reducida dispersión.

Funcionamiento, corte
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Tipo ZDREE 6 VP1-1X/...K24... 
(① = lado aparato, ② = lado placa)
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Datos técnicos  
(¡consúltenos en caso de utilizar el equipo fuera de los valores indicados!)

hidráulicos (medidos con HLP46, ϑaceite = 40 ±5 °C)
Presión de servicio máxima –	Conexión P o P2 bar 315

–	Conexión P1, A y B bar 210
–	Conexión T bar Separado y sin presión hacia el tanque

Presión de ajuste máxima en ca-
nales P1 y A

–	Nivel de presión 50 bar bar 50
–	Nivel de presión 100 bar bar 100
–	Nivel de presión 210 bar bar 210
–	Nivel de presión 315 bar bar 315 1)

Presión de ajuste mínima para valor nominal 0 en canales P1 y A bar Ver curvas características página 12
Caudal de mando l/min 0,65
Caudal máximo l/min 30
Fluido hidráulico Ver tabla página 7
Rango de temperatura del fluido hidráulico °C –20 … +80 
Rango de viscosidad mm2/s 15 ... 380
Grado de ensuciamiento máximo admisible del fluido hidráulico  
clase de pureza según ISO 4406 (c)

Clase 20/18/15 2)

Histéresis % ±2,5 de la presión de ajuste máxima
Exactitud de repetición % < ±2 de la presión de ajuste máxima
Linealidad –	Tipo (Z)DRE 6 % ±3,5 de la presión de ajuste máxima
Dispersión de la curva valor nomi-
nal-presión, referida a la curva de 
histéresis, presión creciente

–	Tipo (Z)DRE 6 % ±2 de la presión de ajuste máxima
–	Tipo (Z)DREE 6 % ±3 de la presión de ajuste máxima

Respuesta escalón Tu + Tg 10 % → 90 % ms ~150 Medidos para columna de fluido hidráulico
de 1 litro en reposo90 % → 10 % ms ~150

generales
Masa –	Tipo (Z)DRE 6 kg 2,0

–	Tipo (Z)DREE 6 kg 2,1
Posición de montaje A elección
Rango de temperatura de almacenamiento °C –20 … +80
Rango de temperatura ambiente °C –20 … +70

1)	 Sólo posible para versión "Z".
2) 	 En los sistemas hidráulicos se deben mantener las clases de 

pureza indicadas para los componentes. Una filtración 
efectiva evita fallas y aumenta simultáneamente la vida útil de 
los componentes. 
Para seleccionar los filtros ver www.boschrexroth.com/filter.
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Datos técnicos  
(¡consúltenos en caso de utilizar el equipo fuera de los valores indicados!)

eléctricos
Tensión de alimentación V 24, tensión continua
Corriente de mando mínima mA 100
Corriente de mando máxima mA 1600
Resistencia de la bobina 
del solenoide 

–	Valor en frío para 20 °C Ω 5
–	Valor en caliente máximo Ω 7,5

Duración de conexión % 100
Tipo de protección de la válvula según EN 60529 IP 65 con conector montado y enclavado

Fluido hidráulico Clasificación Materiales de junta adecuados Normas
Aceites minerales e hidrocarburos afines HL, HLP NBR, FKM DIN 51524

Compatible con el me-
dio ambiente

–	insoluble en agua
HETG NBR, FKM

ISO 15380
HEES FKM

–	soluble en agua HEPG FKM ISO 15380

Difícilmente inflamable
–	no acuoso HFDU, HFDR FKM ISO 12922
–	acuoso HFC (Fuchs Hydrotherm 464, 

Petrofer Ultra Safe 620)
NBR ISO 12922

 Avisos importantes sobre fluidos hidráulicos!
▶▶ Más informaciones e indicaciones para la utilización de otros 
fluidos hidráulicos, ver catálogo 90220 o según consulta!

▶▶ ¡Es posible que haya restricciones para datos de válvula técnicos 
(temperatura, rango de presión, vida útil, intervalos de manteni-
miento, etc.)!

▶▶ El punto de inflamación del medio de servicio y proceso emple-
ado debe estar como mínimo 40 K por encima de la temperatura 
superficial del solenoide máxima.

▶▶ Difícilmente inflamable – acuoso:
–– Presión de servicio máxima 210 bar
–– Temperatura del fluido hidráulico máxima 60 °C
–– Vida útil esperada 30 % hasta 100 % en comparación con 
aceite hidráulico HLP 

eléctricos, electrónica integrada (OBE)
Tensión de alimentación –	Tensión nominal VDC 24

–	Valor límite inferior VDC 18
–	Valor límite superior VDC 35

Consumo de corriente A ≤ 1,5 
Fusible necesario A 2,0 lento
Entradas –	Tensión V 0 a 10

–	Corriente mA 4 hasta 20
Tipo de protección de la válvula según EN 60529 IP 65 con conector montado y enclavado
Conformidad CE según directivas EMV 2004/108/EG

probada según EN 61000-6-2 y EN 61000-6-3
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Conexión eléctrica (medidas en mm)

Conexionado del enchufe Contacto Conexionado interfaz "A1" Conexionado interfaz "F1"

Tensión de alimentación 1 24 VCC (u(t) = 21 V a 35 V); Imáx ≤ 1,5 A
Entrada de valor nominal 2 0 hasta 10 V; RE = 20 kΩ 4 a 20 mA; RE = 100 Ω
Masa 3 0 V

4 Potencial de referencia valor nominal

Tipo (Z)DREE

�

�
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�
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�

�

�

�

Falta la conexión de conductor de tierra

Sección de conexión:
4 x 0,75 mm2 apantallado  
(conectar apantallado en el armario 
de conexiones)

Conexión conector enchufable M12

Enchufe en el amplificador

Conector y colores de conductores para kit de cable preconfeccionado
Por favor pedir por separado kit de cables, ver página 18

Marrón +UB

Blanco

��

���

����
��������

��������

��

���
��

��

Negro

Azul 0 V
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Conexión eléctrica

�
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��

Valor nominal en % →

Curvas características (medidas con HLP46, aceite = 40 °C ±5 °C)

Presión en la conexión A en función del valor nominal (dispersión de serie) 
sin caudal

Tipo (Z)DRE

Pr
es

ió
n 

en
 c

on
ex

ió
n 

A 
en

 %
 →

1) En la válvula tipo (Z)DRE la dispersión de serie se puede 
adaptar en el amplificador externo (tipo y catálogos ver 
página 7) con el potenciómetro de atenuación de valor 
nominal "Gw". En amplificador digital, el ajuste se realiza 
con el parámetro "Limit". 
La corriente de mando no puede superar entonces a la 
de los los datos técnicos! 
Para que varias válvulas puedan calibrarse a la misma 
curva característica, la presión para valor nominal 100 % 
no puede sobrepasar en ninguna válvula a la presión de 
ajuste máxima del nivel de presión respectivo.

��

� ���

� �

Conexión en conectorConexión en enchufe
Tipo (Z)DRE

��

��

��

��

��

�� �� �� �� ���

��������

�����

Te
ns

ió
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de
 a

lim
en

ta
ci

ón
  

m
ín

im
a 

en
 V

 →
Longitud en m →

Cable de conexión para tipo (Z)DRE
	 –	�Recomendación de 6 conductores, 0,75 o 1 mm2 más 

conductor de protección y apantallado 
	 –	�Conectar apantallado sólo del lado de alimentación 

en PE
	 –	Longitud máxima admisible 100 m
La tensión de alimentación mínima en la fuente depende 
del largo del cable de alimentación (ver diagrama).



10/18 DRE(E); ZDRE(E) | Válvula proporcional reductora de presión precomandada

Bosch Rexroth AG, RS 29175, edición: 2013-06

��

��

�

��

��

��

��

��

�� �� �� �� ����
�

��

��

��

���

���

�� �� �� �� ����

�

��

���

���

���

���

�� �� �� �� ����

Tipo (Z)DRE: Presión en conexión P1 o A en función del valor nominal

Valor nominal en % →

Pr
es

ió
n 

en
 P

1 
o 

A 
en

 b
ar

 →

Valor nominal en % →

Pr
es

ió
n 

en
 P

1 
o 

A 
en

 b
ar

 →

Valor nominal en % →

Pr
es

ió
n 

en
 P

1 
o 

A 
en

 b
ar

 →

Nivel de presión 50 bar tipo (Z)DRE Nivel de presión 100 bar tipo (Z)DRE

Nivel de presión 210 bar tipo (Z)DRE

Curvas características: Tipo (Z)DRE (medidas con HLP46, aceite = 40 °C ±5 °C)

�
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���
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���

���

���

���

���

Valor nominal en % →

Pr
es
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n 

en
 P

1 
o 

A 
en

 b
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 →

Nivel de presión 315 bar tipo (Z)DRE
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Tipo (Z)DRE(E): Presión en conexión P1 o A en función del valor nominal

Curvas características: Tipo (Z)DREE (medidas con HLP46, aceite = 40 °C ±5 °C)

Valor nominal en % →

Pr
es

ió
n 

en
 P

1 
o 

A 
en

 b
ar

 →

Nivel de presión 210 bar tipo (Z)DREE

Valor nominal en % →
Pr

es
ió

n 
en

 P
1 

o 
A 

en
 b

ar
 →

Nivel de presión 100 bar tipo (Z)DREE

Valor nominal en % →

Pr
es

ió
n 

en
 P

1 
o 

A 
en

 b
ar

 →

Nivel de presión 50 bar tipo (Z)DREE
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Valor nominal en % →

Pr
es

ió
n 

en
 P

1 
o 

A 
en

 b
ar

 →

Nivel de presión 315 bar tipo (Z)DREE
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Curvas características (medidas con HLP46, aceite = 40 °C ±5 °C)

Presión de ajuste mínima en conexión P1 o A con valor nominal 0 V (sin contrapresión en canal T)

Nivel de presión 50 bar Nivel de presión 100 bar/ 210 bar

Caudal en l/min →

Pr
es

ió
n 

de
 a

ju
st

e 
m

ín
im

a
 e

n 
ba

r 
→

Caudal en l/min →
Pr

es
ió

n 
de

 a
ju

st
e 

m
ín

im
a

 e
n 

ba
r 
→

Tipo DRE A → T Tipo DRE P → A
Tipo ZDRE P1 → T Tipo ZDRE P → P1

Tipo DRE A → T Tipo DRE P → A
Tipo ZDRE P1 → T Tipo ZDRE P → P1

Nivel de presión 315 bar

Caudal en l/min →

Pr
es

ió
n 

de
 a

ju
st

e 
m

ín
im

a
 e

n 
ba

r 
→

Tipo ZDRE P1 → T Tipo ZDRE P → P1
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Curvas características (medidas con HLP46, aceite = 40 °C ±5 °C)

Presión en canal P1 o A – caudal
Nivel de presión 50 bar

Caudal en l/min →

Pr
es

ió
n 

en
 c

an
al

 P
1 

o 
A 

en
 b

ar
 →

Nivel de presión 100 bar

Caudal en l/min →
Pr

es
ió

n 
en

 c
an

al
 P

1 
o 

A 
en

 b
ar

 →

Nivel de presión 210 bar

Caudal en l/min →

Pr
es

ió
n 

en
 c

an
al

 P
1 

o 
A 

en
 b

ar
 →

Tipo DRE A → T Tipo DRE P → A
Tipo ZDRE P1 → T Tipo ZDRE P → P1

Tipo DRE A → T Tipo DRE P → A
Tipo ZDRE P1 → T Tipo ZDRE P → P1

Tipo DRE A → T Tipo DRE P → A
Tipo ZDRE P1 → T Tipo ZDRE P → P1

Nivel de presión 315 bar

Caudal en l/min →

Pr
es

ió
n 

en
 c

an
al

 P
1 

o 
A 

en
 b

ar
 →

Tipo ZDRE P1 → T Tipo ZDRE P → P1
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Curvas características ∆p-qV

Di
fe

re
nc

ia 
de

 p
re

sió
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en
 b

ar
 →

Caudal en l/min →

Di
fe

re
nc

ia 
de

 p
re

sió
n 

en
 b

ar
 →

Caudal en l/min →

Tipo DRE(E) P → A
Tipo ZDRE(E)P2 → P1

A1 → A2
B1 → B2

T1 → T2

¡Aviso!
El valor indicado ∆p corresponde a la presión mínima 
existente en la conexión P (P2) menos la presión 
a regular máxima en la conexión A (P1).
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Dimensiones: Tipo DRE 
(medidas en mm)

Tornillos de sujeción de válvula y placas de conexión 
ver página 18.

¡Aviso!
En la acotación se trata de medidas nominales, que 
tienen desviaciones de tolerancia.
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1 Solenoide proporcional sin dispositivo de acciona-
miento auxiliar

2 Placa de características
3 Carcasa de la válvula
4 Juntas anulares idénticas para conexiones A, B, P y T
5 Conectores, pedir por separado, ver página 18
6 Espacio necesario para retirar el conector
7 Posición de las conexiones según  

ISO 4401-03-02-0-05
8 Solenoide proporcional con dispositivo de acciona-

miento auxiliar 

0,01/100

Rzmax  4

Terminación superficial requerida para 
la superficie de montaje de la válvula
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Dimensiones: Tipo DREE 
(medidas en mm)

Tornillos de sujeción de válvula y placas de conexión 
ver página 18.

¡Aviso!
En la acotación se trata de medidas nominales, que 
tienen desviaciones de tolerancia.

0,01/100

Rzmax  4

Terminación superficial requerida para 
la superficie de montaje de la válvula
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1 Solenoide proporcional sin dispositivo de acciona-
miento auxiliar

2 Placa de características
3 Carcasa de la válvula
4 Juntas anulares idénticas para conexiones A, B, P y T
5 Conectores, pedir por separado, ver página 18
6 Espacio necesario para retirar el conector
7 Posición de las conexiones según  

ISO 4401-03-02-0-05
8 Solenoide proporcional con dispositivo de acciona-

miento auxiliar 
9 Electrónica integrada (OBE)
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Dimensiones: Tipo ZDRE 
(medidas en mm)

Indicaciones de posiciones ver tipo DRE página 14, 
tornillos de sujeción de válvula y placas de conexión 
ver página 18.

¡Aviso!
En la acotación se trata de medidas nominales, que 
tienen desviaciones de tolerancia.

0,01/100

Rzmax  4

Terminación superficial requerida para 
la superficie de montaje de la válvula

① = lado aparato
② = lado placa
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Dimensiones: Tipo ZDREE 
(medidas en mm)

Indicaciones de posiciones ver tipo DREE página 15, 
tornillos de sujeción de válvula y placas de conexión 
ver página 18.

¡Aviso!
En la acotación se trata de medidas nominales, que 
tienen desviaciones de tolerancia.

0,01/100

Rzmax  4

Terminación superficial requerida para 
la superficie de montaje de la válvula

① = lado aparato
② = lado placa
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Bosch Rexroth AG 
Hydraulics
Zum Eisengießer 1
97816 Lohr am Main, Alemania 
Tel. +49 (0) 93 52 / 18-0 
documentation@boschrexroth.de 
www.boschrexroth.de

© Todos los derechos de Bosch Rexroth AG, también para el caso de solicitudes 
de derechos protegidos. Nos reservamos todas las capacidades dispositivas 
tales como derechos de copia y de tramitación.
Los datos indicados sirven sólo para describir el producto. De nuestras especi-
ficaciones no puede derivarse ninguna declaración sobre una cierta composi-
ción o idoneidad para un cierto fin de empleo. Las especificaciones no liberan 
al usuario de las propias evaluaciones y verificaciones.  
Hay que tener en cuenta que nuestros productos están sometidos a un proceso 
natural de desgaste y envejecimiento.

Dimensiones

Accesorios (no incluidos en el suministro)

Placas de conexión Catálogo

TN6 45052

Tornillos cilíndricos Número de material

Tipo DRE(E) 4x ISO 4762 - M5 x 50 - 10.9-flZn-240h-L 
(coeficiente de rozamiento μtotal = 0,09 hasta 0,14) 
torque de apriete MA = 7 Nm ±10 %

Tipo ZDRE(E) 4x ISO 4762 - M5 - 10.9-flZn-240h-L 
(coeficiente de rozamiento μtotal = 0,09 hasta 0,14) 
torque de apriete MA = 7 Nm ±10 %

Aviso: El torque de apriete de los tornillos cilíndricos se refiere a la presión de servicio máxima!

Conector para tipo (Z)DRE Catálogo Número de material

Conector (negro) según DIN EN 175301-803 08006 R901017011

Amplificador proporcional para tipo (Z)DRE Catálogo Número de material

VT-MSPA1-10 en construcción modular 
VT-VSPD-1 en tarjeta formato europeo 
VT-VSPA1-10 en tarjeta formato europeo

30223 
30523
30100

R901142355
R901077287
R901152628

Kit de cables para tipo (Z)DREE Número de material

Kit de cables VT-SSPA1-1X/M12/1/V00 Cable confeccionado con conector recto R901241656

Kit de cables VT-SSPA1-1X/M12/2/V00 Cable confeccionado con conector acodado R901241651
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© Todos los derechos de Bosch Rexroth AG, también para el caso de solicitudes 
de derechos protegidos. Nos reservamos todas las capacidades dispositivas 
tales como derechos de copia y de tramitación.
Los datos indicados sirven sólo para describir el producto. De nuestras especi-
ficaciones no puede derivarse ninguna declaración sobre una cierta composi-
ción o idoneidad para un cierto fin de empleo. Las especificaciones no liberan 
al usuario de las propias evaluaciones y verificaciones.  
Hay que tener en cuenta que nuestros productos están sometidos a un proceso 
natural de desgaste y envejecimiento.
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